
FUJIX 小型逆止弁 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽量・高性能・取扱い簡単 



FUJIX 逆止弁 

 
逆流防止装置である逆止弁は、主に給排水衛生設備や建築設備の水道水供給システムで使用されます。この装置は、水や機器
を以下の要因から保護する役割を果たします。 

・不要な逆流 

例）排水の背圧、逆サイフォン 

当製品はカートリッジ式で、水回りの製品への組み込みに最適な逆止弁です。軽量で高性能な樹脂製逆止弁であり、水道水だ
けでなく様々な液体(薬品等)に対応可能です。 

※変性 PPO 樹脂製逆止弁もしくは POM 樹脂製逆止弁からの置き換え実績もございますので、お気軽にご相談ください。 

 

製品概要 

 

逆止弁は、多くの国で水道水供給システムにおける関連製品への取り付けが義務付けられています。また、以下のような優れ
た機能を有しています。 

・逆流保護：排水の逆流から機器を保護し、故障を防ぎます。 

・配管の保護：配管の乾燥や空の状態を防止し、損傷を抑えます。 

・オーバーフロー防止：一定の圧力で開弁するよう設計しておりますので、オーバーフローが防止できます。 

 

 

 

逆止弁は幅広い用途に対応しており、以下の設備や機器に利用されています。 

使用用途/使用目的 

 

バルブ ポンプ ソーラーヒーター サーモスタット式水栓 給湯器 

衛生/配管用 シャワー 飲料水用 洗濯機 

作動原理 

 
止水状態 

 

通水状態 

 

逆流状態 

 

静止状態では、スプリングが弁体を
押し込むことで逆止弁は閉じていま
す。 

水圧がバネの力より大きい時、弁体
が引っ込み、水を通します。 

逆流や逆吸い込みの場合、スプリン
グが弁体を押し付け、逆流を防ぎま
す。 

 

 

逆止弁は、水が反対方向に流れるのを防ぎながら、一方向だけに流れる様にします。 

水処理/フィルター 

※本製品は縦向き設置を想定して設計されております 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

バルブのことなら！ 

 



 

 

 

 

① 流量特性 

② 低圧・高圧逆流防止試験 

③ 作動試験 

 

④ 耐熱・耐寒試験 

⑤ 作動耐久試験 

⑥ 高圧強度試験 

 

 

 

 

 

 

基本スペック 

 

詳しい仕様や性能はお問い合わせください。 

※O リング材質は NBR、EPDM、フッ素ゴム 

シリコンにカスタマイズ可能 

※スプリングカスタマイズ可能 

Φ13,Φ20 PPS 樹脂製逆止弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜流量特性＞ 

Φ13 PPS 樹脂製逆止弁について ～貴社に合わせた仕様にカスタマイズ可能～ 

 

 

 

貴社の求めるスペックの製品を確実に納品いたします 

 

品番 

 

FP-101 

 品名 

 サイズ 

 本体材質 

 

Φ13 逆止弁 

 呼び 13 

 PPS 

 

＜試験項目＞ 

 

Φ13 逆止弁 

バルブのことなら！ 

 



 

 

 

 

④ 流量特性 

⑤ 低圧・高圧逆流防止試験 

⑥ 作動試験 

 

⑦ 耐熱・耐寒試験 

⑧ 作動耐久試験 

⑨ 高圧強度試験 

 

※O リング材質は NBR、EPDM、フッ素ゴム 

シリコンにカスタマイズ可能 

※スプリングカスタマイズ可能 

※弁座の材質変更は不可 

 

 

 

 

 

基本スペック 

 

免責事項 

 FUJIX 製逆止弁は、水または湯での使用を想定して設計をしております。またこちらは縦向き設置を想定して設計されており 

ます。他の流体または、横向き設置ご使用はお客様自身ですべてのテストを実施、検証する必要がございます。 

当社は創業以来、逆止弁やバルブに関連する部材を取り扱ってきました。蓄積されたノウハウや経験を駆使し、製作や開発に 

頭を悩ませる皆様のお力になれると考えております。逆止弁に関するお悩みがあればぜひご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜流量特性＞ 

Φ20 PPS 樹脂製逆止弁について ～貴社に合わせた仕様にカスタマイズ可能～ 

 

貴社の求めるスペックの製品を確実に納品いたします 

 

品番 

 

FP-102 

 品名 

 サイズ 

 本体材質 

 

Φ20 逆止弁 

 呼び 20 

 PPS 

 

詳しい仕様や性能はお問い合わせください。 

性能 

 

＜試験項目＞ 

 

HP、お問い合わせはこちらから！ 

 

バルブのことなら！ 

 


